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Presupposti hardware e software per i programmi di calcolo  
KISSsoft 

I programmi di calcolo KISSsoft® vengono continuamente aggiornati per essere 

in linea con gli sviluppi del mercato dei prodotti hardware e software e sono 

previsti per tutti i sistemi in uso. 

 

 

Configurazione del computer 

Per l'esecuzione dei programmi il computer deve essere configurato come indicato di seguito: 

 

 

▪ Sistema operativo: Windows 64-bit, Windows 10 e successivi 

▪ Windows N e KN richiedono l'installazione di Microsoft Media Feature Pack 

▪ I server Windows richiedono l'installazione della Microsoft Media Foundation 

▪ Processore: compatibile almeno con SSE2 

▪ Memoria RAM: 4 GByte RAM min. 

▪ Risoluzione schermo: 1280 x 1024 pixel min. 

▪ OpenGL 3.2 

▪ Stampante: stampante Windows 

▪ Memoria: Spazio su disco rigido richiesto: ca. 800 – 3000 MB (a seconda della versione) 

 

Licenze di rete/licenze floating: 

▪ Requisiti server per l'installazione su un server: Windows Server 2019 e versioni successive. 

▪ Per la gestione di una licenza floating è necessaria una directory di accesso su un server dati.  

▪ Ogni utente KISSsoft deve disporre dell'autorizzazione di lettura/scrittura/cancellazione rispetto alla directory 

di accesso. 

▪ Il codice hardware della directory di accesso deve rimanere invariato ed essere diverso da 0 (ciò può essere 

verificato attraverso il tool licenza KISSsoft). 

▪ Se il server è virtuale occorre definire in modo esplicito un numero di serie fisso del disco fisso della directory 

di accesso. Con un server virtuale non è possibile garantire il corretto funzionamento e si devono pertanto 

effettuare delle prove. 

▪ In caso di server farm potrebbero esservi più numeri di serie per disco fisso, i quali possono essere registrati 

in un file di licenza (massimo 10). 

 

Licenze con dongle hardware: 

▪ È necessaria almeno una porta USB 2.0 libera 

 

Per determinate funzioni potrebbero rendersi necessari ulteriori requisiti. In questo caso si consiglia di consultare 

il proprio partner locale o KISSsoft AG. 

 

 

 

 


